
SC-10~20SM/SM-Z

Cargador SolarCargador Solar
Para una variedad de aplicaciones de carga, las series 
SC-SM y SC-SM-Z le ofrecen opciones.La serie SC-SM 
con un sensor fotovoltaico puede emitir o no según la 
potencia fotovoltaica de los niveles, mientras que la serie 
SC-SM-Z puede emitir continuamente cualquier potencia 
fotovoltaica que exista o no.

Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Características

• Reconocimiento automático de 12V/24V

• Compensación automática de temperatura

• Método de carga de tres etapas

• Protecciones electronicas

• Caja IP68

Modelo SC-10SM/SM-Z SC-20SM/SM-Z 
Voltaje Nominal 12 V / 24 V automatic recognition 
Corriente Solar Máxima o Corriente de Carga 10A 20A 
Voltaje de Impulso 14.5 / 29 V (25ºC)  
Tensión de Ecualización 14.8 / 29.6 V (25ºC) 
Voltaje Flotante 13.7 / 27.4 V (25ºC)  
Tipo de Batería Flooded, Sealed  
Voltaje Solar Máximo 55V  
Voltaje Máximo de la Batería 40V  
Longitud del Cable 120mm / 80mm  
Proteccion de Sobrevoltaje 15.5 V / 31.0 V  
Dimensiones / Peso 85×70×20 mm / 200g 85×85×20mm / 210g 
Sección Transversal del Cable 2.5 mm2 4 mm2 
Consumo Típico de Energía Lower than 13mA / 15mA 
Temperatura de Funcionamiento -40°C ~ 60°C  
Protección de la Caja IP68 
Altitud Máxima 4000 m  
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