
Características
• IP65 resistente al agua y al polvo

• Función Grid-Tie con respaldo 

• Salida dual seleccionada como salida 
programable o entrada de generador

• Puerto alternativo integrado para generador y 
carga emergente

• Sensor CT externo opcional para garantizar el 
100 % de autoconsumo

• Puerto de comunicación incorporado para BMS 

• Voltaje y corriente de carga ajustables por el 
usuario

• Funcionamiento en paralelo de hasta 6 unidades

Diseño  IP65, a prueba de agua y polvo.

Inversor híbrido con función Grid-tie para 
aplicación exterior.

SP6000 ~ 10000 IP Grid

SP IP Grid SeriesSP IP Grid Series

MODELO SP6000 IP Grid SP10000 IP Grid
POTENCIA NOMINAL 6000 W 10000 W
ENTRADA FV (CC)
Potencia Máxima de CC 7500 W 12000 W
Voltaje Nominal CC 360 VDC
Voltaje CC Máximo 600 VDC
Voltaje de Arranque / Voltaje de Alimentación Inicial 125 VDC / 160 VDC
Rango de Voltaje MPP 120 VDC ~ 550 VDC
Corriente de Entrada Máxima 2×15 A 2×18 A
Isc FV (Máximo Absoluto) 21 A 21 A
máx. Corriente de Retroalimentación del Inversor a la 
Matriz 0 A 0 A

SALIDA DE RED (CA)
Voltaje de Salida Nominal 110 VAC (P-N) / 220 VAC (P-P)
Rango de Voltaje de Salida 105.5 - 132 VAC por fase 97 - 132 VAC por fase
Rango de Frecuencia de Salida 47.5 ~ 51.5 Hz or 59.3~ 60.5Hz
Corriente de Salida Nominal 25 A por fase 41.5 A por fase
Inrush Current/Duration 30 A por fase / 20ms 60 A por fase / 20ms
Corriente Máxima de Falla de Salida/Duración 90 A por fase / 1ms 120 A por fase / 1ms
Protección Contra Sobrecorriente de Salida Máxima 90A por fase 120A por fase
Rango de Factor de Potencia 0.9 lead – 0.9 lag
ENTRADA DE CA
Voltaje de Arranque de CA 85 VAC por fase (P-N) / 170 VAC por fase (P-P)
Voltaje de Reinicio Automático 90 VAC por fase (P-N) / 180 VAC por fase (P-P)
Rango de Voltaje de Entrada Aceptable 85 - 140 VAC por fase (P-N) / 170 - 280 VAC por fase (P-P)
Frecuencia Nominal 50 Hz / 60 Hz
Alimentación de Entrada de CA 6000VA/6000W 10000VA/10000W
Corriente Máxima de Entrada de CA 30 A 40 A
Corriente de Entrada de Irrupción 30 A / 1ms 40 A / 1ms
SALIDA DE MODO DE BATERÍA (CA)
Voltaje de Salida Nominal 110 VAC (P-N) / 220 VAC (P-P)
Frecuencia de Salida 50 Hz / 60 Hz (Detección Automática)
Forma de Onda de Salida Onda Sinusoidal Pura
Potencia de Salida 6000VA/6000W 10000VA/10000W

CC a CA 96%
Batería a CA 91%
BATERÍA Y CARGADOR
Voltaje Nominal CC 48 VDC
Rango de Voltaje de CC 40 - 62 VDC
Corriente Máxima de Descarga de la Batería 150 A 150 A
Corriente máxima de carga solar 120 A 200 A
Corriente de Carga Máxima 120 A 200 A
FÍSICO
Dimensión (Profundidad × Anchura × Altura) 215.5 × 515 × 700 mm
Peso Neto 41kg 45kg
INTERFAZ
Puerto de Comunicación RS-232 / USB / BMS
Ranura Inteligente SNMP opcional, tarjetas Modbus disponibles
AMBIENTAL
Clase de Protección I

IP65
Humedad 0 ~ 90% RH (Sin Condensación)
Temperatura de Funcionamiento  -25 to 60°C
Altitud 0 ~ 2000 m*

Especificaciones

* Reducción de potencia del 1 % cada 100 m cuando la altitud supera los 1000 m.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 
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