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Especificaciones 
 

MODELO  SP300 Junior SP600 Junior 
Sistema CC DC 12V DC 24V DC 12V DC 24V 
Potencia de Salida  Potencia continua 300W Potencia continua 600W 
Potencia de Sobretensión 900W 1500W 
Corriente de Espera < 0.5A < 0.4A < 0.5A < 0.3A 
Voltaje de Entrada  10VDC~15VDC 20VDC~30VDC 10VDC~15VDC 20VDC~30VDC 
Voltaje de Salida  AC 100V, 110V, 120V, 220V, 230V, 240V AC 100V, 110V, 120V, 220V, 230V, 240V 
Forma de Onda de Salida                                  Onda sinusoidal simulada                                 Onda sinusoidal simulada 
Eficiencia  > 90% > 85% 
Comprobación Inicial                                       Detección automática de batería incorrecta (continuación) ex. 12V / 24V 
Regulación de Salida                                   + 5 / -8% AVR inteligente ± 5% AVR inteligente 
Frecuencia de Salida  50Hz, 55Hz, 60Hz Controlado por cristal 
Control de Enfriamiento                                                                   VENTILADOR DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO 
Salida Corta Protección de cortocircuito de salida 

Batería Baja  <10,5 V ± 0,5 V PRE-ALARMA, 
<9.5V ± 0.5V Apagado y alarma 

<21V ± 1V PRE-ALARMA, 
<20 V ± 1 V apagado y alarma 

<10,5 V ± 0,5 V PRE-ALARMA, 
<9.5V ± 0.5V Apagado y alarma 

<21V ± 0.5V PRE-ALARMA, 
<20 V ± 0,5 V apagado y alarma 

Calentamiento Excesivo > 60 ° C de pre-alarma,> 65 ° C apagado y alarma 
Sobrecarga > Pre-alarma de 330 W,> Apagado y alarma de 360 W > Prealarma de 630 W> Apagado y alarma de 660 W 
Polaridad de la Batería Inversa Por Fusible  
Fusible 35A×1PZA 20A×1PZA 25A×3PZAS 15A×3PZAS 
Salida de CA 2 salidas de CA, TIPO EUROPEO: 1 salida de CA 2 salidas de CA, TIPO EUROPEO: 1 salida de CA 
Dimensión (Largo × Ancho × Alto) 120×73×73mm 215×113×62mm 
Peso Neto  0.6Kg 1.5Kg 

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Diagrama de Aplicación  Accesorios 

Características  
•  Salida de CA de onda sinusoidal simulada 
•  Modelos de 12Vdc y 24Vdc disponibles 
•  Protección contra la conexión de batería de voltaje incorrecto 
•  Protección contra cortocircuitos de salida 
•  Alarmas de batería baja, batería agotada, sobrecalentamiento 
•  Alta eficiencia 

Los modelos con estos receptáculos de salida están 
disponibles 
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