OPTI-Sc:lar

INVERTER P<: WER

SP1000 Senior

Soluciéon pequena, ligera y flexible.

Vida simple, inversor simple

20VDC

Auto-Detect

Caracteristicas

» Salida dual para 1 tomacorriente AC y 1 toma USB
5V 2.1A

» Ahorro de energia verde

« Disefio de indicador LED

» Deteccion automatica de 12Vdc y 24Vdc
* Proteccion contra polaridad inversa

* Proteccion contra cortocircuitos de salida

AC
Dc

OPTI-Solar Asia:
Tel: +886-2-2246-7272
Fax: +886-2-2246-7312
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Especificaciones

MODELO

SP1000 Senior

Voltaje Nominal de la Bateria 12V 24V
Potencia Nominal 800W 1000W
Proteccién contra sobretensiones 2000W 2400W

SALIDA

Regulacion de Voltaje CA

(Modo de Bateria) RIONNG 2= 5l
Frecuencia 50/ 60Hz

Puerto USB 5Vdc @ 2100mA

Toma de Corriente 1pcs

Eficiencia Maxima > 85%

Forma de Onda Onda Sinusoidal Modificada
Proteccion Circuito Si

Voltaje de Bateria (Autodeteccion) 12V 24\
Voltaje de Alarma de Bateria Baja 10.5V £ 0.5V 21V £ 0.5V
Voltaje de Apagado 9.5V + 0.5V 20V + 0.5V
Proteccion de Sobrecarga 900W 1200W

ENTORNO OPERATIVO

Polaridad de la Bateria Inversa Por Fusible
Dimensién (DxWxH) 345x137%79mm
Peso Neto 2.2Kg

5% a 95% de humedad relativa (sin

Humedad i
condensacion)

Temperatura de Funcionamiento 0°C - 55°C

Temperatura de Almacenamiento -15°C - 60°C

OPTI-Solar USA:
Tel: +1-909-869-5700
Fax: +1-909-869-5730

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.

OPTI-Solar Middle East:
Tel: +9714-8819-838
Fax: +9714-8819-938
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OPTI-Solar Europe B.V.:
Tel: +31-40-2628050

www.opti-solar.com

info@opti

@ Use recycled paper for a green future.
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